
Die Viereckpagoden Festival Plus und Five sind der optische Blickfang bei jeder Veranstaltung. 

Die Hauptprofile des Festival Plus bestehen aus einem Zweinutkederprofil 83 x 47 mm mit Varionut. In dieser 

können Sie Innendekorationen, Heizungen, Beleuchtungen usw. problemlos und schnell anbringen. Mit der Klapp-

bindertechnik montieren Sie die komplette Gerüstkonstruktion bereits am Boden inkl.  der Dachplane. Nach dem 

Aufrichten ziehen Sie noch die Vorhänge ein und spannen die Dachplane - fertig. 

Das System Five wird mit Viernutkederprofil 112 x 68 mm gefertigt und ist für die größeren Spannweiten bis 10,0 

m ausgelegt. Einschübe an den Traufecken und zusätzliche Zwischenpfosten sorgen für höchste Stabilität. Über-

zeugen Sie sich von einem echten Hingucker als Catering-, Ausschank- oder Partyzelt.

Viereckpagode Festival Plus/Five

Mehr Informationen und Details im Einzelprospekt „System Festival Plus“ - Download unter www.elflein-zelte.de   



Lieferumfang

Technische Daten

Aluminiumgerüst mit Klappbindertechnik

Dachplane

Seitenvorhänge mittig geteilt mit Ösen und Bändern oder Reißverschluss

Montagestange

Erdnägel

Planensäcke

Größe Profil Traufhöhe Firsthöhe Längstes Teil System

3,0 x 3,0 m 83/47 mm 2,35 m 4,5 m 3,0 m Festival Plus

4,0 x 4,0 m 83/47 mm 2,35 m 4,6 m 4,0 m Festival Plus

5,0 x 5,0 m 83/47 mm 2,35 m 5,4 m 5,0 m Festival Plus

6,0 x 6,0 m 83/47 mm 2,35 m 5,8 m 6,0 m Festival Plus

6,0 x 6,0 m 112/68 mm 2,40 m 5,9 m 6,0 m Five

8,0 x 8,0 m 112/68 mm 2,40 m 5,9 m 5,9 m Five

10,0 x 10,0 m 112/68 mm 2,40 m 6,7 m 7,0 m Five

Sonderzubehör

Digital- und Siebdruck

Schleuderstangen

Spindelspanner für Dachplane

Innenhimmel

Bewirtungsanbau

Nagelzieher

Verschiedene Fußbodensysteme

Verschiedene Fenstertypen

Seitenwandsystem Flexowall

Transport- und Lagerboxen

Prüfbuch inkl. geprüfter Statik

Mehr Informationen und Details im Einzelprospekt „System Festival Plus“ - Download unter www.elflein-zelte.de   

Highlights

Abspannsystem der Dachplane mit Spannhaken 
und vernickelten Ösen 

Die Dachplane - maschinell geschnitten für  
beste Passgenauigkeit

Kappbinder und Eckstreben serienmäßig für 
schnellste Montage

Der Firstpunkt mit Spannstange - Stecksystem 
für höchste Stabilität


